Elektromos, vakuumos labapolé és sarokreszeld - vezeték

nélkuli, 2 db csiszol6 fejjel - Hasznalati utmutaté

Keérjuk, gondosan olvassa el a termék hasznalati utmutatdjat hasznalat elétt, hogy
megfeleléen hasznalja a terméket, és Ugyeljen arra, hogy tartsa be a termékleirast.

A Termék Paraméterei:

Termék neve: Labmasszirozo
Tipus: MJQ-20

Toltési feszultség: 5 VDC
Toéltdaram: 2 A

Szarmazasi orszag: Kina

A Termék Jellemzbi:

Beépitett 1200mAnh litium akkumulator;

Halott bér eltavolitasa, csiszolas, masszazs, vakuum funkcio;

Egy gombos kezelés, magas és alacsony fordulatszam allithato;
Univerzalis MICRO USB téltéport

5VDC / 2A fesziiltségu toltés;

Levehetd tobb csiszolé fej konfiguracio, valaszthatd kialonbdzé csiszolofej

Maod beallitasok:

Boot mod: kikapcsolt allapotban tartsa lenyomva a gombot 2 masodpercig, majd a
munkajelzéfény kéken kezd vilagitani, a csiszolofej gyors forgasba kezd (ha a
masszazsfej van csatlakoztatva, az nagy sebességgel rezeg);
Sebességszabalyozasi mod: Bekapcsolt allapotban, réviden nyomd meg a gombot a
sebesség valasztasahoz, (vagy rezgés intenzitashoz) mely lehet nagy sebesség (a
visszajelz6 fény kéken vilagit) és ultra nagy sebesség (masszazs fej: ultra nagy
sebességli rezgés) (a visszajelzd fény piros)

Kikapcsolas: Ismét tartsd lenyomva a gombot 2 masodpercig, mig a visszajelzéfény
kialszik.

Javaslatok:

Hasznalat kbzben mindenképpen bdrrel kell érintkezzen, ami hatasara a mozgasa kissé
lassul, de a surlédasi hémérséklet nem szabad égesse a bért. Ha kellemetlen érzés,
fajdalom jelentkezik hasznalat kézben, ugy fliiggessze fel a hasznalatot! Hasznalat utan
toltse fel. Ha az akkumulator hosszu ideig nincs hasznalatban, az befolyassal lehet a termék
élettartamara és viselkedésére. Kérjlk, idében tisztitsa ki a

portarolé raktart, mert a por felhalmozédasa befolyasolhatja
a porszivas hatasat.




Fej cseréje:

1. Atermék legyen kikapcsolva

2. Helyezd fel az applikatort az abranak megfeleléen:

3. Nyomd dssze a klipszet, mikdzben felfele hiuzod vele a fejet
4. Helyezd be a kivalasztott fejet és nyomd bele kattanasig.

Az eszkoOz tetejét egészében le tudod csavarni, az alabbi abranak megfeleléen:

Zarolas - —~ Nyitas

/

A belsejében talalhaté a porgylijté szivacs.

Porgyijté szivacs tisztitasa:

e Csavard le az esz0z tetejét, vedd ki a szivacsot és tisztitsd meg
e Ha kész vagy, helyezd vissza a szivacsot, tekerd vissza az eszkdz tetejét, az
Oramutato jarasanak megfeleléen, hogy zarold a tet6t.

Masszazsfej cseréje:

Az el6zb pontnak megfelelben, tavolitsd el a csiszolofej kimenetet (tekerd le)
Tavolitsd el a porgy(jté szivacsot is.

Tekerd be a masszazsfejet, kattanasig.

Mar hasznalhatod is.



Csiszolofe; Masszazsfej

Biztonsagi intézkedések:

e Ha az eszkdz merul6ben van, azt a visszajelz6fény villogasa jelzi. Ha az akkumulator
toltottség
vészesen alacsony, a készilék automatikusan kikapcsol.
Ha az eszkdz tulmelegedést érzékel, automatikusan megall 2 masodpercre, majd
magatol djraindul.
e Toltés kdzben pirosan vilagit, amig az akkumulator t6lt és nem lehet az eszkozt
uzemeltetni, kéken vilagit, ha teljesen feltoltott.
Kérjik ne hagyja gyermekek kbzelében.
A termék nem vizalld, szaraz helyen tartando.
A termékben litium elem talalhato.
Ne helyezze a terméket tlizforras, vagy magas hémérsékletli kdrnyezet kdzelébe,
kulénben tliz- vagy robbanasveszélyes lehet.



